@ MENDELU
@® Zkusebna stavebné
@ truhlafskych vyrobk(
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

¢. ZSTV-080-25/1

na vyrobek:
Drevéné okno a balkénové dvefe jednoduché, typ Rl WOOD 78 DRAU

zadatel a vyrobce:
) RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
misto vyroby: Mistecka 1111, 742 58 Pribor
Ceska republika
ICO: 60724862

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédéuje, Ze:
e U vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi poZzadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatizeni tiida C4 - jednokfidlové okno, tfikfidlové okno a jednokridlove
vétrem CSN EN 12210 balkénové dvere
tfida E1050 - jednokfidlové okno
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 9A - tfikfidlové okno

tfida E750 - jednokfidlové balkonové dvere

Rw (C; Cu) = 33 (-1; -5) dB - plati pro sklo R« (C; Cv) = 30 (-1; -4) dB

Rw (C; Cv) = 34 (-1; -5) dB - plati pro sklo Rw (C; Cy) = 33 (-2; -6) dB

Rw (C; Cv) = 36 (-1; -5) dB - plati pro sklo Rw (C; Cy) = 36 (-1; -5) dB
Akustické viastnosti*  Deklarovana hodnota Rw (C; Ct) = 41 (-1;-4) dB - okno se sklem sloZeni Stratophone 44.2 - 10 -
4 - 10 - Planibel Top N+ 6 o rozméru 1,18 x 1,48 m
Rw (C; Cu) = 44 (-1;-4) dB - okno se sklem sloZeni Stratophone Top N+
44.2 - 18 - Stratophone 66.2 o rozméru 1,18 x 1,48 m
tfida 4 - jednokfidlové okno, tfikfidlové okno a jednokiidlové balkénove
dverie
* Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m?. Pro okna vétsich rozmér( plati dle pfilohy B EN 14351-1+A2
- 2,7 m? < celkova plocha < 3,6 m? - R, opravené o -1 dB; 3,6 m? < celkové plocha < 4,6 m? - R,, opravené o -2 dB; 4,6 m* < celkova
plocha - R, opravené o -3 dB.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-011-25 vydaného dne 08.04.2025 Oznamenym subjektem &. 1389 -
MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304.

Priivzdugnost CSN EN 12207

Datum vydani: 13. kvétna 2025 j ﬁ_
v 4 A
Platnost do: 13. kvétna 2028 .

Ing. Petr'Slaéik
vedouci Zkusebny STV
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@® ZkusSebna stavebné
@ truhlaiskych vyrobkU
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

€. ZSTV-080-25/2

na vyrobek:
Drevéné okno a balkénové dvere jednoduché, typ RI WOOD 78 DRAU

Zadatel a vyrobce:
) RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
misto vyroby: Mistecka 1111, 742 58 Pribor
Ceska republika
ICO: 60724862

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédEuje, ze:
¢ U vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota

Uw=1,2/1,3/1,3/1,4 W/(m2K) - okna s izolaénim sklem
sUg=1,1 W)'(m2 K) a s rameckem Chromatech ultra F
Uw=1,1/1,2/1,3/1,3 W/(m2.K) - okna s izola&nim sklem
sUg=1,0 W.((m2 K) a s rame¢kem Chromatech ultra F
Uw=1,0/1,1/1,271,2 WI{m2.K) - okna s izola&nim sklem
sUg= 0,9 W!(mz.K) a s rame¢kem Chromatech ultra F
Uw=0,95/1,0/1,1/1,1 WI(m2K) - okna s izolacnim sklem
s Ug= 0,8 W/(m?.K) a s rametkem Chromatech ultra F
Uw=0,89/0,98 /1,0 /1,1 W/(m?.K) - okna s izolanim sklem
s Ug= 0,7 W/(m2.K) a s rameckem Chromatech ultra F
Uw=0,82/0,91/0,97 / 1,0 W/(m2.K) - okna s izolaénim sklem
s Ug= 0,6 W/(m?.K) a s rameckem Chromatech ultra F
Uw=0,75/ 0,8421 0,90 / 0,94 W/(m2.K) - okna s izolaénim sklem

Souéinitel prostupu 3 s Ug= 0,5 W/(m=.K) a s rameckem Chromatech ultra F

topla®  © Deklarovana hodnota ;" 4 17/ 1 27/ 1.3/ 1,3 WI(m2.K) - okna s izolaénim sklem
s Ug= 1,1 W/(m?.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate
Uw=1,1/1,2/1,211,3 WI(m2K) - okna s izolacnim sklem
s Ug= 1,0 W/(m?.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate
Uw=1,0/1,1/1,2/1,2 W/(m2K) - okna s izola&nim sklem
s Ug= 0,9 W/(m2.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate
Uw=0,93/1,0/1,1/1,1 W/(m2K) - okna s izolaénim sklem
s Ug= 0,8 W/(m?.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate
Uw=0,86/0,96/1,0/ 1,1 W/(m2.K) - okna s izolanim sklem
s Ug= 0,7 W/(m?.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate
U =0,80/0,89 /0,95 / 0,98 W/(m?.K) - okna s izolaénim sklem
s Ug= 0,6 W/(m2.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate
Uw=0,73/0,82/0,88 /0,92 W/(m2.K) - okna s izolacnim sklem
s Ug= 0,5 W/(m?.K) a s rameckem Swisspacer Ultimate

* Prvni hodnota U, plati pro dfevinu smrk, druha pro diievinu borovice, modfin, meranti svétlé, tfeti pro dfevinu meranti tmavé a &tvrta

hodnota pro dfevinu dub

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-

1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-011-25 vydaného dne 08.04.2025 Oznamenym subjektem ¢. 1389 -

MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304 a Protokolu o vypoctu soucinitele prostupu tepla U

podle CSN EN ISO 10077-1 & U-030-25 vydaného dne 13.05.2025 Oznamenym subjektem
¢. 1389 - MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304,

Datum vydani: 13. kvétna 2025
Platnost do: 13. kvétna 2028 . i
Ing. Petr Slaéik
vedouci Zkusebny STV




