® MENDELU
@® Zkusebna stavebneé
@ truhlarskych vyrobku
® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

¢. ZSTV-087-25

na vyrobek:
Drevéné vnéjsi (vchodové) dvere, typ Rl WOOD DOOR 78

Zadatel a vyrobce:
RI OKNA a.s.
Ukolky 1055, 696 81 Bzenec
misto vyroby: Mistecka 1111, 742 58 Pfibor
Ceska republika
ICO: 60724862

ZkuSebna STV timto Osvédcenim osvédCuje, ze:
e U vzorkd vyrobku zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Odolnost protizatizen! ¢SNEN12210 trida C3 - jednokfidiove dvefe

Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 8A - jednokfidlové dvefe
Up = 1,4 W/(m2.K) - dvefe se sklem Ug=1,1 W/(m2.K) a
Ug=1,0 W/(m2.K) s rAmetkem Chromatech Ultra F (plocha < 3,6 m?)
Up = 1,3 W/(m2.K) - dvere se sklem Ug=0,9 W/(m?.K) s rameckem
Chromatech Ultra F (plocha < 3,6 m?)
Up = 1,2 W/(m2.K) - dvefe se sklem Ug=0,8 W/(m2.K) a
Souginitel prostupu g Ug=0,7 W/(m2.K) s rAmetkem Chromatech Ultra F (plocha < 3,6 m?)
tepla PIOSHPY Dektarovana hodnota Up = 1,1 W/(mZ.K) - dvefe se sklem Ug=0,6 W/(m2.K) a
Ug=0,5 W/(m2.K) s rametkem Chromatech Ultra F (plocha < 3,6 m?)
Up = 1,3 Wi(m2.K) - dvefe s vypIni Up=1,1 W/(m2.K) (plocha < 3,6 m?)
Up = 1,2 W/(m?2.K) - dvefe s vypini Uy=0,9 W/(m?.K) (plocha < 3,6 m?)
Up = 1,1 W/(m2.K) - dvefe s vypini Uy=0,7 W/(m?.K) (plocha = 3,6 m?)
Up = 1,0 W/(m2.K) - dvefe s vyplni Up=0,6 W/(m?K) (plocha < 3,6 m?)
Privzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 - jednokfidlové dvefe

w

Osvédcéeni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku & 1390-CPR-
0089/2017/Z vydaného dne 17.05.2017 Oznamenym subjektem €. 1390 - Centrum stavebniho
inZzenyrstvi a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin-Louky.
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