RI OKNA 3

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

CPR/WD-0O/LI-78/02-2018

Prohlaseni o vlastnostech vydava

Obchodni jméno: RIOKNA a.s.

Sidlo: Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, Ceska republika

IC: 60724862

jako vyrobce vyrobku

Nazev: Okno a balkénové dvefe s dievénym nosi¢em a hlinikovym oplasténim
Typ: RI® WOOD-ALU LINEAR 78

Zamysleny zpUsob pouziti:
Vyrobky jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych objektl, na které se nevztahuji pozadavky na
pozarni odolnost a koufotésnost.

Systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: systém 3

Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznameny subjekt:

Protokol o posouzeni vlastnosti vyrobku €. 1390—CPR-0029-2018/Z vydany dne 15. 03. 2018 a V-005/19
vydany dne 14.1.2019 Oznamenym subjektem €. ¢. 1390 — Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., K Cihelné 304,
764 32 Zlin — Louky, Ceska republika

Vlastnosti oken a balkénovych dvefi s drevénym nosiéem a hlinikovym oplasténim, typ
RI® WOOD-ALU LINEAR 78 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabuilce 1.

Tabulka 1

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace

jednokfidloveé typy oken
oteviravé a sklapéci s pevnym
Trida C3/B3 | dolnim zasklenim;
jednokfidlové typy balkénovych
Odolnost proti zatizeni vétrem dvefi oteviravé a sklapéci EN 14351-1:2006+A2:2016
dvoukfidloveé typy oken a
balkénovych dvefi

s pohyblivym sloupkem
(Stulpem) oteviravé a sklapéci
jednokfidlové typy oken

Trida E1200 | oteviravé a sklapéci s pevnym
dolnim zasklenim

Trida 9A jednokfidlové typy balkénovych
Vodotésnost dvefi oteviravé a sklapéci EN 14351-1:2006+A2:2016
dvoukfidlové typy oken a
balkénovych dvefi

s pohyblivym sloupkem
(Stulpem) oteviravé a sklapéci

Trida C2/B3

TFida E900
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Nebezpecné latky

Bez uvolnovani nebezpeénych latek

EN 14351-1:2006+A2:2016

Unosnost bezpe&nostnich
zafizeni

EN 14351-1:2006+A2:2016

*Akustické vlastnosti (celkova
plocha okna < 2,7 m2)

EN 14351-1:2006+A2:2016

Vyhovél
34 (-1;-5) dB zaskleni 33 (-2;-6) dB
36 (-1;-5) dB zaskleni 36 (-2;-6) dB
37 (-1;-4) dB zaskleni 39 (-2;-5) dB
38 (-1;-5) dB zaskleni 40 (-2;-6) dB

Soucinitel prostupu tepla

Izolaéni sklo; Rameéek CHROMATECH Ultra F

1,2 W/(m?2 K) Uy = 1,1 W/(m? K)

EN 14351-1:2006+A2:2016

0,89 W/(m2 K) Ug = 0,6 W/(m2 .K)

0,83 W/(m? .K)

Uy = 0,5 W/(m? .K)

Radiacni vlastnosti — solarni
faktor

dle typu pouzitého skla

EN 14351-1:2006+A2:2016

Radia¢ni vlastnosti — svételny
Cinitel prostupu

dle typu pouzitého skla

EN 14351-1:2006+A2:2016

Privzdusnost

Jednokfridlové a
dvoukfidlové okno a
balkénové dvere

Tfida 4

EN 14351-1:2006+A2:2016

* Pro okna vét$ich rozméra plati dle prilohy B CSN EN 14351-1+A2: 2,7 m2 < celkové plocha < 3,6 m2 - R,, opravené o -1 dB;
3,6 m? < celkova plocha < 4,6 m? - R,, opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova plocha - R,, opravené o -3 dB.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na

vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ve Bzenci 28.04.2023

Petr INGR
prfedseda predstavenstva
RIO \NA a.s.
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